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Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania znak: 1/zs/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Poprawa efektywnoéci energetycznej oczyszczalni $ciekow poprzez zastosowanie
monitoringu on-line w procesach oczyszczania $ciekow

Modyfikacja tresci SIWZ

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2017.1579 t.j.) zwanej dalej ,ustawa Pzp” modyfikuje tres¢ SIWZ
w nastepujgcym zakresie:

1. Zamawiajacy zmodyfikuje zapisy zatgcznika nr 6 do SIWZ — Opis przedmiotu zamowienia:
Pkt. 1 Wymagania dotyczace dostawy nowych urzadzen oraz montazu i wpigcia w AKPIA pkt. 1.3.
Komora rozdziatu §ciekéw przed osadnikami wtérnymi otrzymuje brzmienie:

A/ Analizator do pomiaru stezenia ortofosforanéw (PO4-P) — szt. 2
Parametry:

. miejsca pomiaru: komora odpfywu S$ciekéw oczyszczonych zlokalizowana za osadnikami
wtérnymi - analizator jednokanalowy wraz z systemem przygotowania proby do analizatora,
reaktor biologiczny - komora nitryfikacji - analizator jednokanafowy zamontowany obok analizatora
do pomiaru azotu amonowego i korzystajacy z jego systemu przygotowania proby do analiz.
. cyfrowy analizator ortofosforanéw jednokanafowy,

fotometr dwuwigzkowy,

metoda pomiaru wanadowo-molibdenianowa — Z6fta,

zakres pomiarowy 0,05 - 15 mg PO4--P /,

szybki czas odpowiedzi (od 5 min),

automatyczne: zerowanie / czyszczenie / kompensacja barwy probki,

interwaf pomiarowy 5-120 minut (ustawiane przez uZytkownika),

bez koniecznosci stosowania roztworu wzorcowego,

odczynniki do wymiany: roztwdr czyszczgcy | reagent,

Zrodfo $wiatta: dwie diody LED,

wbudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie, bfgd),

podigczenie do wieloparametrowych przetwornikéw pomiarowych,

pamie¢ wynikéw z graficznym przedstawieniem na wykresie,

klimatyzowana obudowa analizatora, pozwalajgca na instalacje bezposrednio na obiekcie,
peinym dostepem do czesci analitycznej,

stopiert ochrony IP 55,

obudowa analizatora odporna na dziatanie promieniowania UV,

menu w jezyku polskim,

gwarancja minimum 36 miesigcy,

wspolpraca z systemem wczesnego ostrzegania i walidacji pomiarow,
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. zasilenie oraz kable sterownicze Profibus (zakup przewoddw i ufozenie) po stronie

inwestora zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzer oraz generalnego wykonawcy.
System przygotowania proby do analizatora

. system filtracji membranowej z jednostka sterujaca,

. dwa niezalezne filtry w obudowie ze stali nierdzewnej zanurzane bezposrednio w zbiorniku,
. Zintegrowany system czyszczenia filtrow sprezonym powietrzem,

. ilos¢ przygotowanej proby — niezbedna dfa poprawnej pracy analizatora,

. klimatyzowana jednostka sterujgca w obudowie ze stali nierdzewnej, pozwalajgca
zabudowac urzgdzenie bezposrednio na obiekcie,

. ogrzewane przewody dostarczajgce probe do analizatora dfugo$¢ w zaleznos$ci od miejsca
instalacji,

. gwarancja minimum 36 miesiecy,

. menu w jezyku polskim,

. stopien ochrony IP 65,

. armatura montazowa wykonana ze stali nierdzewnej, nie musi by¢ wykonana przez

producenta urzgdzenia, natomiast musi by¢ dostosowana do wymogow zamawiajgcego
i DTR (zapewnienie wymaganej pozycji sondy).

Pozostate zapisy SIWZ nie ulegaja zmianie.




