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Wszyscy Zainteresowani

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Itawskie Wodociagi Sp. z o.0., stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U.2017.1579 tj.) udzielajg wyjasnien na wystosowane Zapytania:

Pytanie 1.
Ze wzgledu na bardzo duzg odlegto$é (ok. 150 metréw) jednego z miejsc pomiarowych (odptyw z
oczyszczalni $ciekow) ortofosforanéw dla analizatora 2-kanatowrego PO4-P, Zwracamy sie do
Zamawiajgcego o rozwazenie opcji alternatywnych:

- zastosowanie dwéch analizatoréw 1-kanatowych w kazdym z miejsc (1 dla komory rozdziatu oraz
1 dla odptywu z oczyszczalni)

- Zrezygnowanie z jednego z punkoéw pomiarowych i wskazanie jednego miejsca montazu pomiaru
ortofosforanéw (komora rozdziatu lub odplyw z oczyszczalni).

Z doswiadczenia wynika, ze aktualnie Zaproponowane rozwigzanie nie sprawdzi sie. Przy tak
duzych odlegtosciach transportu probki do analizatora, prébka podlega¢ bedzie wielu
biochemicznym procesom, ktére drastycznie zmieniajg warto$é koricowg pomiaru.

Odp. Zamawiajgcy zdecydowat sie na zastosowanie dwoch jednokanatowych analizatoréw do
pomiaru ortofosforandw.

Lokalizacja :

1/ komora odptywu $ciekow oczyszczonych zlokalizowana za osadnikami wtoérnymi - analizator
jednokanatowy wraz z systemem przygotowania préby do analizatora:

2/ reaktor biologiczny - komora nitryfikacji - analizator jednokanatowy zamontowany obok
analizatora do pomiaru azotu amonowego i korzystajgcy z jego systemu przygotowania préby do
analiz.

Jednoczesnie Zamawiajacy rezygnuje z zamontowania dodatkowej pompy do podawania $ciekéw
do analizatora.

Pytanie 2.

Ze wzgledu na bardzo duze mozliwosci najnowszych protokotow komunikacyjnych, zwracamy sie
do Zamawiajgcego z zapytaniem o mozliwo$é zastosowania protokotu komunikacji na drodze
przetwornik pomiarowy-sterownik wykorzystujgc komunikacje Ethernet/IP lub Profinet 1/0.
Przyniesie to wiele korzysci Zamawiajgcemu, m.in. dostep zdalny do systemu pomiarowego z
kazdego miejsca na $wiecie poprzez telefon komoérkowy wykorzystujagc wbudowany w
przetworniku WebServer.

Odp. Zamawiajgcy wyraza zgode na mozliwo$é zastosowania protokotu komunikacji na drodze
Przetwornik pomiarowy-sterownik, wykorzystujac komunikacje EtherNet/IP lub Profinet lub Modbus
RTU lub Profibus DP.

Pytanie 3.

Z informacji uzyskanych w czasie wizji lokalnej wynika, ze nalezy zamieni¢ - zastapié¢ istniejacy
Sposéb sterowania dmuchawami. W Opisie przedmiotu zaméwienia nie ma na ten temat zadnych
informagii. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci Zmiany sposobu sterowania, okreslenie nowego
sposobu sterowania dmuchawami oraz okreslenie zakresu prac do wykonania.

Odp. Praca dmuchaw sterowana bedzie poprzez zamontowany na rurociggu doprowad ajgcym
powietrze do komory nitryfikacji system przepustnic oraz ich napeddfv elektrycznych! Prace
montazowe zostang wykonane przez Zamawiajgcego.




