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Wszyscy Zainteresowani
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

ltawskie Wodociagi Sp. z 0.0., stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U.2017.1579 t.j.) udzielaja wyjasnien na wystosowane zapytania:

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zaméwienia opisano w punkcie

1.2.2. A/ Analizator azotu amonowego oraz systemem przygotowania prébki - szt. 1

Parametry analizatora:

- metoda pomiaru: elektroda gazoczuta GSE,

- wbudowana dioda informujgca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie, btad),

- obudowa analizatora, pozwalajgca na instalacje bezposrednio na obiekcie z petnym dostepem
do czesci analitycznej,

a) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zabudowe analizatora w ogrzewanym kontenerze? Utatwi to
codzienng eksploatacje zwlaszcza w okresie jesienno-zimowym.

b) Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na =zastosowanie analizatora azotu amonowego
wykorzystujgcego metode kolorymetryczng analogiczng jak w analizatorze fosforan6w oraz odczyt
informacji o stanie analizatora (praca, ostrzezenie, btad) poprzez protokét cyfrowy? Metoda
kolorymetryczna ma lepsza doktadno$é¢ od elektrody gazowej: 2% vs 3%, mniejsze zuzycie
reagentéw 750 ml/3 mies. vs 2500 ml/ 3 mies.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapisow SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2.

W opisie przedmiotu zamdwienia opisano w punkcie

C/ Sonda do pomiaru azotu azotanowego NO3-N - szt. 2

Parametry:

- zakres pomiarowy: 0,1-100 mg/l NO3-N,

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dobranie zakresu sondy do miejsca jej zainstalowania?
Zwiekszy to doktadnos$é pomiaru. W docelowym miejscu pracy czyli koniec denitryfikacji oraz
koniec nitryfikacji nalezy spodziewaé¢ sie wartosci znacznie mniejszych niz 100 mg/l NO3-N.
Oczywiécie dolny zakres powinien by¢ jak najblizej zera 0,1 mg/l NO3-N.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapiséw SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3.

W opisie przedmiotu zamoéwienia opisano w punkcie

E/ Sonda do pomiaru potencjatu Redox - szt. 1

Parametry:

- zakres pomiarowy - 2000 do 2000 mV,

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dobranie zakresu sondy do miejsca jej zainstalowania?
Zwiekszy to doktadno$¢ pomiaru.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia zapiséow SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4.

W opisie przedmiotu zamowienia opisano w punkcie
F/Sonda do pomiaru pH- szt. 1

Parametry:

- zakres pomiarowy 0 do 14 pH
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Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dobranie zakresu sondy do miejsca jej zainstalowania?
Zwiekszy to dokfadnos¢ pomiaru.

Odp. Zamawiajgcy nie zmienia zapiséw SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5.

Czy Zamawiajgcy narzuca protokét komunikacii przetwornikéw pomiarowych analitycznych i
przeptywomierzy ze sterownikami jako Ethernet/IP? Umozliwia on petng diagnostyke przyrzadu
zgodnie z najnowszymi trendami w automatyce.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na mozliwo$¢ zastosowania protokotu komunikacji na drodze
przetwornik pomiarowy-sterownik, wykorzystujgc komunikacje EtherNet/IP lub Profinet lub Modbus
RTU lub Profibus DP.




