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Wszyscy Zainteresowani

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

ltawskie Wodociggi Sp. z 0.0., stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U.2017.1579 tj.) udzielajg wyjasnien na wystosowane zapytania:

Pytanie 1.

W  odpowiedziach na pytania udzielonych 22 lutego dotyczacych aparatury pomiarowej
a w szczegolnosci:

1.2.2.

A/ Analizator azotu amonowego oraz systemem przygotowania probki - szt. 1

Parametry analizatora:

- metoda pomiaru: elektroda gazoczuta GSE,

* Wbudowana dioda informujaca o stanie pracy analizatora (praca, ostrzezenie, btad),

+ obudowa analizatora, pozwalajaca na instalacje bezposrednio na obiekcie z petnym dostepem
do czesci

C/ Sonda do pomiaru azotu azotanowego NO3-N - szt. 2

Parametry:

* zakres pomiarowy: 0,1-100 mg/l NO3-N,

E/ Sonda do pomiaru potencjatu Redox - szt. 1

Parametry:

- zakres pomiarowy - 2000 do 2000 mV,

F/Sonda do pomiaru pH - szt. 1

Parametry:

* zakres pomiarowy 0 do 14 pH

Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi na pytania, nie zmieniajac zapiséw w tym zakresie. Tym samym
Zamawiajgcy podtrzymat zapisy, ktory jednoznacznie wskazujg na jednego producenta tj. firme
Hach z koncernu Danaher. W kartach katalogowych urzadzen tej firmy znalezé mozna zapisy
identyczne do tych zastosowanych w przetargu. Pozostawienie zapiséw bez zmiany uniemozliwia
swobodna konkurencje co jest nie zgodne z ustawg o zamowieniach publicznych i ogranicza udziat
innych dostawcéw.

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz TAK/NIE na pytania zadane wczesniegj tzn:

a) Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zabudowe analizatora w ogrzewanym kontenerze?
Utatwi to codzienng eksploatacje zwiaszcza w okresie jesienno- zimowym.

Odp. Tak, jezeli zastosowane rozwigzanie nie bedzie generowato dodatkowych kosztéw dla
Zamawiajgcego zwigzanymi z obstugg urzadzenia np. wzrost zuzycia energii elektrycznej.

b) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie analizatora azotu amonowego
wykorzystujgcego metode kolorymetryczng analogiczng jak w analizatorze fosforanéw oraz
odczyt informacji o stanie analizatora (praca, ostrzezenie, btad) poprzez protokot cyfrowy?
Metoda kolorymetryczna ma lepsza doktadnoéé od elektrody gazowej: 2% vs 3%, mniejsze
zuzycie reagentéw 750 ml/3 mies. vs 2500 ml/ 3 mies.

Odp. Nie wyraza zgody.
¢) Czy Zamawiajacy wyraza zgode na dobranie zakresu sond do miejsca ich zainstalowania?
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Odp. Nie wyraza zgody.
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