Fundusze .
Europejskie Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci
Nr sprawy: 6/zs/2018

ltawa, dnia 08 listopad 2018 .

Wszyscy Zainteresowani
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

ltawskie Wodociagi Sp. z o.0., stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U.2017.1579 t.j.) udzielajg wyjasnien na wystosowane zapytania:

Pytanie 1.

W nawigzaniu do opisu posadzki w rozdziale 4.4 opisu technicznego prosimy o prawidtowe
okreslenie klasy betonu. Zgodnie z zaleceniami producenta minimalna klasa betonu dla opisanych
wymagan to C30/37. Przyjety w projekcie beton C20/25 nie bedzie odporny na uderzenia.

Odp. Nalezy przyjg¢ beton C20/25, nie ma koniecznosci, aby byt odporny na uderzania.

Pytanie 2.

Prosze okresli¢ klase ekspozyciji dla posadzki.

Odp. XC1 - srodowisko suche lub stale mokre.

Pytanie 3.

Jaki rodzaj wiékien przyjac do zbrojenia posadzki, polipropylenowe czy stalowe i w jakiej ilosci.
Odp. Rodzaj i ilo$¢ widkien wynika¢ bedzie od rodzaju posadzki wybranego producenta.

Pytanie 4.

Jak ma by¢ wykonczona posadzka, czy tylko zatarta na gtadko, czy utwardzona powierzchniowo.
Odp. Utwardzona powierzchniowo i zatarta na gtadko.

Pytanie 5.

Prosze okresli¢ grubos¢ foli PE pod posadzke, czy folia ma byé uktadana na sucho czy
zgrzewana, na jakie czynniki ma by¢ odporna?

Odp. Standardowa folia budowlana (wiata jest na odpady wysuszone, nie przewiduje sie zadnych
odciekow).

Pytanie 6.

W odpowiedziach z dnia 05.11.2018r powotano sie na rysunki 10, 11 i 12 oraz 39 i 40 z projektu
budowlano-wykonawczego. Brak w zalgczonych materiatach przetargowych takiego projektu. Jest
tylko projekt budowlany z rysunkami od 1 do 7. Prosze uzupetni¢ materiaty przetargowe o projekt
budowlano-wykonawczy.

Odp. Uzupetniono.

Pytanie 7.

W rozd.2.3 opisu technicznego do projektu budowlanego jest zapis ,Poziom posadowienia wiaty
wynosi¢ bedzie 108,00 to znaczy, ze wyniesiony zostanie ponad poziom otaczajgcego terenu na
2cm”. Co nalezy rozumieC przez poziom posadowienia wiaty, czy chodzi o poziom posadzki czy
o poziom posadowienia fundamentow? Na przekroju A-A oznaczono p.p.p. 108,60 a poziom
posadowienia stop fundamentowych -1,50 tj 107 m n.p.m. Prosze wyjasni¢ niezgodnosci i okresli¢
jaki jest poziom posadowienia wiaty i poziom projektowanej posadzki.

Odp. Poziom posadowienia wiaty wynosi¢ bedzie 108,50m (jest to poziom géry posadzki we
wiacie - w opisie jest btad ). Poziom posadowienia fundamentéw tj. dna fundamentéw wynosié
bedzie wynosi¢ -1,50 ponizej tj. 107,00m - tak jak jest na przekroju.

Pytanie 8.

Poziom otaczajgcego terenu od strony ogrodzenia wynosi 109 do 109.1 m n.p.m. a z bokoéw wiaty
108,6 do 109. Przy rzednej p.p.p 108,50 dla uzyskania wyniesienia posadzki o 2 cm powyzej
terenu nalezatoby zniwelowac teren wokot wiaty do rzednej 108,48 m n.p.m., a wiec miejscami
o okoto 0,5 m. Czy niwelacja terenu wokét wiaty wchodzi w zakres oferty? Jezeli tak, to prosze
uzupetni¢ przedmiar o brakujgce pozycje. Brak takich pozycji w przedmiarze.
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Odp. Niwelacja terenu jest ujeta w przedmiarze w pozycji 7.2 (Wykonanie czesciowej niwelacji
istniejgcego poditoza betonowego ze skuciem nieréwnosci, uzupetnieniem i przygotowaniem do
wykonania warstwy podkfadu z chudego betonu)

Pytanie 9.

Zgodnie z rzednymi istniejgcego terenu opisanymi na planie zagospodarowania, w celu
wykonania posadzki na rzednej 108,50 m n.p.m okoto 80% istniejgcego placu wymaga rozbidrki.
Spod projektowanych warstw posadzki ( 15 cm chudy beton i 20 cm posadzka betonowa ) wypada
na rzednej 108,15 m n.p.m. Rzedne istniejacego terenu ksztattuja sie od 109 do 108,30
Z zanizeniem na matym fragmencie placu do 107,6. Na przewazajacej czesci (okoto 80%) plac
betonowy wraz z podbudowag nalezy rozebra¢ na gieboko$¢ od 85 cm do 45 cm. Brak
w przedmiarze pozycji dotyczacej rozebrania placu betonowego wraz z podbudowg pod
projektowang posadzke i wywozu materiatéw z rozbiérki. Pozycja 7.1 przedmiaru dotyczy rozbiorki
nawierzchni betonowej w celu wykonania stop i taw betonowych a poz.7.2 dotyczy uzupetnienia
podbudowy pod posadzke w miejscu zanizenia terenu. Prosze uzupeini¢ przedmiar o brakujgce
pozycje dotyczgce rozebrania placu betonowego z podbudowg do rzednej 108,15 m n.p.m.

Odp. Nalezy przyja¢ dodatkowo 600 m* do rozbidrki i wywiezienia.

Pytanie 10.

Prosze jednoznacznie opisac sposob zabezpieczenia antykorozyjnego stupéw stalowych do
wysokosci 1,5 m oraz pozostatej konstrukcji stalowej wiaty powyzej 1,5m.

Odp. Konstrukcja hali zaprojektowana zostata w ocynku, nie ma konieczno$ci dodatkowego
malowania konstrukcji powyzej 1,5m (pozycja w przedmiarze 4.8 jest zbedna). Do 1,5m
konstrukcja pomalowana zgodnie z danymi w opisie technicznym i przedmiarze.

Pytanie 11.

Jaka jest korozyjnos¢ srodowiska.
Odp. Znikoma




